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“KeySplint Soft™ tiene la capacidad única de cambiar sus propiedades de flexión a lo largo 
del rango de temperaturas de los usos indicados. Estas propiedades dinámicas añaden una 
característica única que debería prolongar la vida útil de las férulas al evitar la degradación 
por fractura frágil.” 
– MARK LATTA, DMD

“El KeySplint Soft™ nos encanta ¡Es el mejor material para férulas que hemos utilizado nunca!”
– CHRIS KABOT, CORE3DCENTRES

“La resina KeyGuide® se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro laboratorio. 
El material se imprime de forma rápida y precisa en nuestra impresora 3D y con el pulido 
conseguimos un precioso material brillante. ¡A nuestros médicos les encanta!”
– Ken Kincaid, CDT, RG, TE

“Los materiales de Keystone® tienen la mejor calidad que hemos visto jamás y los estamos 
integrando rápidamente en nuestro flujo de trabajo digital.”
 – JAY COLLINS, PROPIETARIO DE CORNERSTONE DENTAL LABS



Nuestra trayectoria con KeyPrint
En una industria crecientemente definida por la capacidad de innovar, adaptar y producir 

resultados consistentes, Keystone Industries introdujo KeyPrint en 2018, una línea de resinas 

3D de precisión, específicamente formuladas para la industria dental. Keystone combina una 

experiencia dental inigualable con la tecnología de fotopolímeros para proporcionar resinas de 

impresión 3D de alta calidad al mercado dental.

Diseñada y producida enteramente en EE. UU., toda la línea Keyprint se encuentra disponible en el 

continente norteamericano, en Europa y en otros territorios. Las resinas KeyPrint son compatibles 

con las impresoras DLP (longitudes de onda de 385 a 405 nm). Keystone está perfeccionando 

continuamente sus impresoras 3D para garantizar que nuestras resinas KeyPrint funcionen con 

fiabilidad en un gran número de impresoras de código abierto.

Con la seguridad del paciente como prioridad, las resinas KeyPrint se someten a una batería de 

ensayos de biocompatibilidad en cumplimiento con regulaciones internacionales. Cada impresión 

biocompatible cumple con las normas internacionales, garantizando eficacia y efectividad para el 

paciente. Las sólidas formulaciones de KeyPrint garantizan una vida útil de 3 años, además de la 

estabilidad del color.

100
AÑOS EN LA INDUSTRIA DENTAL

25
AÑOS COMO FABRICANTE 

DE FOTOPOLÍMEROS

®
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Resinas 
biocompatibles 

para dispositivos 
médicos 

SEGURO Y EFICAZ

Bio
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Revolucionando la tecnología de férulas 
y protectores bucales nocturnos

Resistencia máxima a la flexión	 ISO 20795-2	 2,6–4,4 MPa	

Módulo de flexión	 ASTM D790	 1356	

Resistencia a la tensión 	 ASTM D638	  52	

Módulo de elasticidad de Young 	 ASTM D638	 1790	

Absorción de agua 	 ISO 20795-2	 < 18 mg/mm3

Alargamiento a la rotura 	 ASTM D638	 110% 	

Biocompatibilidad	 ISO 10993-1 y  	 Aprobado 
	 USP Clase VI	

     PROPIEDAD 	                                       PROCEDIMIENTO 	 KEYSPLINT SOFT

•   FUERTE, FLEXIBLE Y NO QUEBRADIZO

•	 BIOCOMPATIBLE

•	 TRANSLÚCIDO

•	 TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS 

CON NOTIFICACIÓN PREVIA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LA FDA | ETIQUETA CE (CLASE IIa) | 
AUTORIZADO POR HEALTH CANADA y DISPONIBLE EN EE.UU., CANADÁ, UE y AUSTRALIA



Ref.  4200005 (botella de 0,5 kg) 
Ref.  4220005 (botella de 1 kg)

*Actualmente disponible a través de múltiples 
distribuidores. Póngase en contacto con nosotros. 
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BIOCOMPATIBLE RESISTENTE PULIDO FÁCIL

Bio

LIMPIEZA FÁCILFLEXIBLE
BIOCOMPATIBLE RESISTENTE PULIDO FÁCIL

Bio

LIMPIEZA FÁCILFLEXIBLE

Keystone ha colaborado estrechamente 
con Carbon para optimizar una formulación 
transparente de KeySplint Soft exclusiva para las 
plataformas de impresión Carbon M-Series. La 
combinación de esta resina única y las sólidas 
impresoras Carbon consigue producir 6 veces 
más férulas que los métodos tradicionales.

Ref.  4220155 (botella de 1 kg)

“Sinceramente, creo que este material cambiará las férulas impresas para siempre. Tiene una resistencia a la 
fractura increíble y una memoria elástica impresionante.”  – JAY PATRICK, DENTAL DEVICES BY JASON

*Disponible exclusivamente a través de 
Henry Schein, Inc. y asociados

“Nos encanta keysplint soft™. ¡El mejor material para férulas que haya utilizado nunca!”
- CHRIS KABOT, CORE3DCENTRES

Utilizando tecnologías exclusivas (aún por patentar), 
Keystone Industries ha desarrollado una resina 
de impresión 3D exclusiva para la fabricación de 
férulas dentales y protectores nocturnos flexibles. 
Esta resina optimizada para DLP es un material de 
impresión excepcional que combina la resistencia 
necesaria para proteger los dientes frente a 
trastornos como el bruxismo, con una flexibilidad 
añadida para mejorar la comodidad del paciente.



KeyGuide resulta ideal para fabricar guías quirúrgicas transparentes y estables, que permiten la 

colocación de implantes con una profundidad y un ángulo muy precisos.

•  	 RESISTENTE

•	 BIOCOMPATIBLE

•	 PULIDO FÁCIL

•	 ESTERILIZABLE CON AUTOCLAVE 

	 Y DE COLOR ESTABLE

CARACTERÍSTICAS

MÓDULO DE FLEXIÓN (MPa)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MPa)

Fotografías cortesía de August De Oliveria, DDS. 

Clase I
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BIOCOMPATIBLE RESISTENTE PULIDO FÁCIL ESTERILIZABLE 

CON AUTOCLAVE

Bio

MÓDULO DE FLEXIÓN  (MPa)

2400

KeyGuide

1400 1600 1800 19001500 2100 2000 22001700
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Competidor F Competidor GCompetidor H

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MPa)

10565 70 95 10050 75

Competidor A
Competidor B

Competidor C
Competidor D

Competidor E
Competidor F Competidor G Competidor H

55 60 80 85 90

KeyGuide

“Mis primeras pruebas con este material me sorprendieron. Se imprime realmente bien y se ajusta con gran 
precisión. Resulta muy fácil de usar. Estamos gratamente impresionados. A partir de hora, produciremos 
nosotros mismos nuestras guías quirúrgicas.” – JESSICA BIRRELL, CDT 

DISPONIBLE EN EE. UU., CANADÁ, UE Y AUSTRALIA

Ref.  4200001 (botella de 0,5 kg) 
Ref.  4220001 (botella de 1 kg)
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KeyTray es una resina de impresión 3D 

resistente y biocompatible (Clase I) diseñada 

para crear cubetas de impresión individuales 

personalizadas, de forma rápida y precisa. El 

material es resistente y duradero para resistir 

las fuerzas ejercidas durante la toma de la 

impresión del paciente y la extracción de la 

cubeta de la cavidad oral. Es compatible con 

todos los tipos de material de impresión.

Clase I

Resistencia flexional (MPa)	 ASTM D790		  84,7

Módulo de flexión (MPa)	 ASTM D790		  1913

Resistencia a la tensión (MPa)	 ASTM D638		  62,1		

Módulo de elasticidad de Young (MPa)	 ASTM D638		  2056	

Alargamiento a la rotura (%)	 ASTMD638		  26,4

Dureza Shore 	 Escala D	 	 86,5 
	

   PROPIEDAD 	                                                PROCEDIMIENTO	             KEYTRAY 	

• 	 NO REQUIERE MOLDE PRELIMINAR

•	 AHORRA TIEMPO AL ELIMINAR LOS MODELOS 

DE PIEDRA

•	 MEJORA LA PRECISIÓN DE LA IMPRESIÓN

•	 LAS CERAS COMPUESTAS Y LOS MATERIALES 

DE MOLDEO DE BORDES SE ADHIEREN A LA 

CUBETA 

CARACTERÍSTICAS

Pistola dosificadoraTAC® Consistency VPS Bosworth Rimseal™

Consulte nuestra línea completa de materiales de impresión en dental.keystoneindustries.com

COMPATIBLE CON:

DISPONIBLE EN EE. UU., CANADÁ Y UE

Ref.  4200007 (botella de 0,5 kg)
Ref.  4220007 (botella de 1 kg)



Resinas de 
laboratorio

PRECISAS, FIABLES Y CONSISTENTES
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FIDEDIGNOS Y PRECISOS
Detalles altamente precisos 
en la impresión

ESCANEO ÓPTIMO
Los modelos presentan 
superficies duras y suaves 
para un escaneo óptimo

COMPATIBLE CON PRO-FORM®

Compruebe nuestra línea de 
materiales de termoformado 
Pro-form en dental.

keystoneindustries.com 

KeyModel permite la confección de modelos dentales 
altamente precisos y exactos. Su formulación de baja 
contracción la convierte en una resina ideal para modelos 
de coronas, puentes e implantes, modelos alineadores 
transparentes ortodónticos y el modelado diagnóstico.

•   CAPACIDAD DE TALLADO SIN 

ASTILLAS

•  COLOREADO PARA VISIBILIDAD 

FÁCIL DE LOS MÁRGENES Y LA 

ANATOMÍA DEL DIENTE

 

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la flexión (MPa)	 ASTM D790	 79,6	

Módulo de flexión (MPa)	 ASTM D790	 2293

Resistencia a la tensión	 ASTM D638	  51	

Módulo de Young (MPa)	 ASTM D638	 1850

Alargamiento a la rotura (%)	 ASTM D638	 5,60%	

Dureza Shore	 Escala D	 86

     PROPIEDAD 	                                PROCEDIMIENTO 	 KEYMODEL
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PRECISIÓN BAJA CONTRACCIÓN VISIBILIDAD FÁCIL

Ref.  4200006 (botella de 0,5 kg)
Ref.  4220006 (botella de 1 kg)



PRECISIÓN BAJA CONTRACCIÓN ALTA VELOCIDAD

KeyOrthoModel está diseñado para la impresión precisa de modelos a alta velocidad. Perfecto para 

termoformación de alineadores y dispositivos ortodónticos. 

Resistencia a la flexión (MPa)	 ASTM D790	 79,6	

Módulo de flexión (MPa)	 ASTM D790	 2293

Resistencia a la tensión	 ASTM D638	  51	

Módulo de Young (MPa)	 ASTM D638	 1850

Alargamiento a la rotura (%)	 ASTM D638	 5,60%	

Dureza Shore	 Escala D	 86

    PROPIEDAD 	                                PROCEDIMIENTO 	 KEYORTHOMODEL
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Ref.  4200003 (botella de 0,5 kg)
Ref.  4220003 (botella de 1 kg)

CARACTERÍSTICAS

•   OPTIMIZADO PARA IMPRIMIR UNA 
CAPA DE 100 A 200       DE GROSOR 
A ALTO RENDIMIENTO

•  SE IMPRIME EN LA MITAD DE 
TIEMPO QUE KEYMODEL AL MISMO 
GROSOR DE CAPA

•	 COMPATIBLE CON  PRO-FORM®

•  PERFECTO PARA LA CONFECCIÓN DE 
ALINEADORES

•  RESISTE LAS TEMPERATURAS DE 
TERMOFORMADO 



Encía artificial, firme y flexible a la vez, que simula la apariencia y sensación del tejido 
gingival. Incorpore KeyMask en su planificación de restauraciones digitales.

Resistencia a la tensión (MPa)	 ASTM D638	 2

Módulo de Young (MPa)	 ASTM D638	 4,6

Alargamiento a la rotura (%)	 ASTM D638	 41%	

     PROPIEDAD 	                                PROCEDIMIENTO 	 KEYMASK

FÁCIL DE AJUSTAR 
Crea un perfil de emergencia apropiado para 

la forma póntica.

FLEXIBLE PERO FIRME 
Esta máscara gingival simula la 

apariencia y sensación del tejido 

gingival.
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Ref.  4220002 (botella de 0,5 kg)

PRECISIÓN BAJA CONTRACCIÓN FLEXIBLE SIMULA EL TEJIDO 
DE LA ENCÍA



PRECISIÓN BAJA CONTRACCIÓN FUNDICIÓN 
SIN CENIZA

La fórmula de baja contracción de KeyCast controla la expansión térmica, proporcionando 
colados precisos y sin poros. KeyCast es compatible con una rápida fundición y flujos de 
trabajo con rampas graduales de temperatura, sin ceniza residual. Se utiliza con cromo, 
cobalto, oro y plata.

Resistencia a la flexión (MPa)	 ASTM D790			   15

Módulo de flexión (MPa)	 ASTM D790			   340

Resistencia a la tensión (MPa)	 ASTM D638			   9,1

Módulo de Young (MPa)	 ASTM D638			   220

Alargamiento a la rotura (%)	 ASTM D638			   16%

CTE 0-150˚C	 ASTM E831			  168 x 10-6m/(m.˚C)

CTE 150-250˚C	 ASTM E831			  64 x 10-6m/(m.˚C)

CTE >250˚C	 ASTM E831	 	 	 <0m/(m.˚C)

Contracción	 ASTM D792			   <2%

Fundición				    <0,05%

	

     PROPIEDAD 	                          PROCEDIMIENTO	                   KEYCAST 	

Consulte nuestra línea completa de cilindros para colado, ceras, tazones de mezcla y otros accesorios en 
dental.keystoneindustries.com.

COMPATIBLE CON:

Cilindros para colado Bebederos de cera Soplete Tazas flexibles verdesKeyVest™
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Ref.  4200000 (botella de 0,5 kg)
Ref.  4220000 (botella de 1 kg)



KeyOrthoModel®

Diseñado para impresiones 
precisas a alta velocidad 

 

4

KeyMask®

Encía artificial firme y flexible a 
la vez, que simula la apariencia 
y sensación del tejido gingival

1

KeyCast®

Fórmula de baja contracción 
que controla la expansión 
térmica, proporcionando 

colados precisos sin poros 

 

2

KeyModel®

Produce modelos 
dentales altamente 
precisos y exactos 

 

3

KIT ref. 4200010 
 

Experimente todo lo que ofrecen nuestras resinas de laboratorio, ahora en un cómodo kit. 
El kit incluye 4 botellas (de 0,5 kg):

24 KEYPRINT KEYPRINT 25
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Accesorios 

KEYPRINT 27
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Líquido de expansión universal KeyVest

Estuche de expansión universal KeyVest

Polvos de revestimiento de precisión todo-en-uno KeyVest

Kit de precisión todo-en-uno KeyVest

Kit de precisión digital todo-en-uno KeyVest

1910901

1910902  

1910903 

1910904

1910905

Botella de 1 litro

5 botellas de 1 litro

50 bolsas de 100 g

42 bolsas de 100 g 
+ Botella de 1 litro

42 bolsas de 100 g + Botella de 
1 litro con 1 kg de KeyCast®

DESCRIPCIÓN		   				             COMPONENTES	  	             REFERENCIA

•   COMPATIBLE CON todas las cerámicas 

inyectadas Y ALEACIONES DENTALES

•  ÓPTIMO PARA MATERIALES DE IMPRESIÓN 

3D, COMO KEYCAST

•  REVESTIMIENTO FÁCIL con vibración 

mínima

•	 SE DESPRENDE CON UN CHORREADO 

MÍNIMO

•  TIEMPO DE TRABAJO LARGO 

KeyVest es un revestimiento dental universal 
compatible con todas las aleaciones dentales y 
cerámicas inyectadas. Su fórmula fina ligada con 
fosfato proporciona la precisión y consistencia 
necesarias para que cualquier laboratorio esté al día 
de los estándares modernos.

La consistencia suave y el largo tiempo de trabajo de 
KeyVest permite el vertido de múltiples cilindros de 
una vez sin formación de burbujas. De esta forma, 
no hay limitaciones de tiempo, ya que los cilindros 
pueden introducirse en el horno en cualquier 
momento después del fraguado sin agrietarse.

Propiedades físicas

• Proporción líquido-polvo:
	 22-24ml/100g
• Expansión de fraguado: 	
	 1,7%
• Tiempo de trabajo: 
	 aprox. 6 minutos
• Dilatación térmica: 1,1%

CARACTERÍSTICAS

KEYPRINT 29



Pómez de grano grueso
	

		
Pulidores de muselina 	

		
Pasta de prepulido Tripoli	

	
Pasta de pulido beige de 90 g	

	

Pulidor de borrego de algodón   
«Pulido de alto brillo acrílico»	

 
Pasta rosa de alto brillo 150 g	 	
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Materiales de acabado y pulido

NOMBRE DE ARTÍCULO REFERENCIA    F O T O G R A F Í A                              	

1700010

1180190 para 5X45
	
1180170 para 4X42

1670140  
o 1670510

1670546 

1660030

1670110

1670092 

1670099 

CONSULTE NUESTRAS 
RECOMENDACIONES DE 

ACABADO Y PULIDO PARA 
KEYSPLINT SOFT

Scotch Brite en miniatura – Intermedio

Discos abrasivos finos de color azul



Kit de accesorios KeyPrint®

MARTILLO TEKTON 
DE 227 g
Ref. 1220208

CORTADOR 
PROFESIONAL 
DE bebederos

Ref. 1220200 

CINCEL PRO 
DE 1,27 cm
Ref. 1220209

CEPILLO DE CERDAS 
DE 6,35 cm

Ref. 1220206   

CEPILLO DE CERDAS 
DE 3,81 cm

Ref. 1220205 

ESPÁTULA PARA 
MASILLA RÍGIDA DE 

3,81 cm
Ref. 1220210  

PAÑO DE 
MICROFIBRA

Ref. 1220201  

PINZAS DE PUNTAS 
CURVAS DE 15,24 cm

TIJERAS 
MULTIUSO

Ref. 1220204  Ref. 9139720

ESPÁTULA PEQUEÑA 
PARA BOLES

Ref. 1220202  

CEPILLO DE NILÓN .016 
PARA RASGUÑOS

Ref. 1220203 

CAJAS DE 
DENTADURAS 3D 

Ref. 1220207

BOTELLA DE 
LAVADO DE 250 ml

Ref. 1655413
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Ref.  4220010 Kit  de accesorios 
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Keystone está continuamente perfeccionando nuevas impresoras con el objetivo de 

garantizar la fiabilidad de las resinas KeyPrint en el máximo número posible de impresoras de 

código abierto. Podemos ayudarle a optimizar la configuración de su impresora para que ésta 

funcione correctamente con KeyPrint, aunque Keystone no puede garantizar la calidad de los 

resultados de impresión en impresoras no validadas.

Las resinas KeyPrint están diseñadas para funcionar en impresoras DLP de 385-405 nm e 

imprimir piezas mejores con una mayor rapidez y precisión. Para los clientes que buscan 

resinas diseñadas para impresoras SLA, LED o LCD, en Keystone estamos dispuestos y somos 

capaces de estudiar el desarrollo de resinas especializadas para su sistema.

 

CERTIFICADO SEGÚN ISO 13485

Keystone Industries mantiene las 
certificaciones según la norma ISO 

13485 (dispositivos médicos) y registros 
internacionales de producto. 

LISTA DE IMPRESORAS VALIDADAS

DESCUBRA NUESTRAS IMPRESORAS VALIDADAS 
EN KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM 

Nuestra filosofía de código abierto
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SEDE CENTRAL
480 South Democrat Road, 
Gibbstown, NJ 08027 USA
sales@keystoneind.com

INTERNACIONAL
Stockholzstr., 11
D-78224 Singen, Germany
Tel.: +49 7731 91 21 01
sales@keystoneind.com

Para ver una lista completa de nuestras impresoras validadas y unidades de post-curado, 
visite keyprint.keystoneindustries.com/printer-validation

Registrada por la FDA y certificada según ISO 13485

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

RESINAS 3D DE PRECISIÓN


